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Robel entwickelt seit vielen Jahren al-
ternative Antriebs- und Energieversor-
gungstechnologien für handgeführte 
Bahnbaumaschinen: Bereits 2013 prä-
sentierte das Unternehmen eine Schie-
nenbohrmaschine und eine Schlag-
schraubmaschine mit modular einsetz-
barem Akkupack für emissionsfreies 
und ergonomisches Arbeiten am Gleis. 
Die Lithiumbatterien in Kombination 
mit leistungsstarken Elektromotoren 
sind mittlerweile eine echte Alternative 
zum Verbrennungsmotor. Sie sind leis-
tungsfähig, langlebig und ermöglichen 
darüber hinaus sicheres, benutzer-
freundliches und wirtschaftliches Ar-
beiten. Deshalb führt Robel – übrigens 
ein Partnerunternehmen von Plasser & 
Theurer – seit 2021 die namhafte Mar-
ke E3 (economic – ecologic – ergono-
mic) für das komplette Batterie-/Elek-
tromotor-Sortiment.

Batteriebetriebene 
Baustelle
Neben Akku-Schienenbandsäge und 
Vertikal-Schwingstopfer, lange bewährt 
in der Gleisinstandhaltung weltweit, ar-
beitet nun auch ein neues Akku-Hoch-
druck-Hydraulikaggregat für Schienen-
spanner und Schweißwulst-Abscher -
gerät mit den gleichen, austauschbaren 
Akkupacks. Diese Gruppe wird durch 
Elektromaschinen wie ein Schienen-
Trennschleifgerät, eine Schweißstoß-
Schleifmaschine und eine Hybrid- 
 Schienenkopf-Konturschleifmaschine 
ergänzt, die sowohl per Batterie als 
auch Netzgerät angetrieben werden 
können. 
Der jüngste Zuwachs der „E3 Akku-Fa-
milie“ feiert auf der iaf in Münster Pre-
miere: Erstmals kommt auch die Uni-
versal-Schraubmaschine 30.82 HKS 
ohne Verbrennungsmotor zum Einsatz. 

Zusätzlich ist für diesen Maschinentyp 
ein Umrüstsatz von Verbrennungsmo-
tor auf Akku erhältlich.

Modulare Bauweise
Nachhaltigkeit ist das Hauptargument 
zugunsten alternativer Antriebe. Unab-
hängig von der geplanten Arbeit reicht 
eine Akkuladung – je nach Ausführung 
mit 400, 700 oder 2300 Wattstunden 
Leistung – für mindestens eine Schicht, 
meist jedoch viel länger. Mit dem 
Trennschleifgerät führt geschultes Per-
sonal bis zu 16 Schnitte pro Akku -
ladung aus. Die Akku-Schlagschraub -
maschine bewältigt mehr als 600 
Schraubzyklen ohne Nachladen, die 
Batterieleistung des Hochdruck-Hy-
draulikaggregats reicht für Arbeiten an 
mehreren Schweißstellen. Nach 500 
Ladezyklen beträgt die Akku-Kapazität 
noch 80 Prozent, das Akkupack ist völ-
lig wartungsfrei. Aufgrund der robus-
ten Konstruktion und des geringen Ver-
schleißes arbeiten auch die Maschinen 
selbst jahrelang störungsfrei. 

Ergonomie und Sicherheit
Aktuelle Elektromotoren sind bei glei-
cher Leistung beträchtlich kleiner und 
leichter als ihre Vorgänger. Kraftstoff-

Die E3-Maschinen von ROBEL: Schleifmaschine 13.45 MD, Hochdruck-Hydraulikaggregat 76.20, Vertikal-Schwingstopfer 62.20L, 
Schlagschraubmaschine 30.20, Schienen-Trennschleifgerät 13.90, Schienenbohrmaschine 10.20, Netzteil 70.03, Schienenbandsäge 
12.20. Alle werden durch auswechselbare Hochleistungsakkus angetrieben.

ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH

Auf dem Weg zur  
emissionsfreien Baustelle
Die globalen Ziele für den Umweltschutz erfordern alternative Technolo-
gien. Als traditionell klimafreundliches Transportmittel spielt das System 
Bahn eine bedeutende Rolle in diesem Szenario. Um die ambitionierten 
Pläne zur CO

2
-Reduktion zu erfüllen, braucht es neue, saubere Konzepte 

für die Schiene. Das gilt nicht nur für den Transport auf der Schiene – auch 
Instandsetzung und Neubau von Bahninfrastruktur müssen diesen Zielen 
unterworfen werden. Bei der ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH laufen 
diese Bestrebungen unter der Marke E3.
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